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Környezetvédelem 
 

      A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, hogy a csomagolást ne dobja a 
háztartási hulladékba, hanem szállítsa el az újrahasznosító helyre. Az elhasználódott 
gépek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket 
újrafelhasználásra le kell adni. Akkumulátorok, olaj és más hasonló anyagok nem 
kerülhetnek a környezetbe. Kérjük, hogy az elhasználódott gépek megsemmisítésér� l 
a megfelel�  gy� jt� rendszereken keresztül gondoskodjon.  

 

Rendeltetésszer�  használat  
 

Ez a berendezés alkatrészek és gépek üzemekben történ� , vizes bázisú oldatokkal való kézi tisztítására 
készült. A berendezés csak vizes bázisú oldatokkal való üzemelésre alkalmas. Oldóanyagok, gyúlékony 
vagy robbanékony folyadékok beletöltése tilos.  
 

Kérjük, hogy a szennyvizet a vonatkozó irányelvek  
szerint ártalmatlanítsa. 

M� ködés 
 
A 600SR univerzális permetez�  gyorsmosó berendezés nyomószivattyúval és elektromos átfolyó-melegít� vel van 
felszerelve, amely a tisztítóvizet 90°C fölé melegíti, és alacsonynyomású tisztítást tesz lehet� vé egy pisztoly 
segítségével. A szennyezett víz a tisztítandó alkatrészek alatti felfogó kádban kerül összegy� jtésre.  A kádban és az 
alatt lév�  tartályban történik az ülepítés. A szennyezett víz ezt követ� en egy 100 µm-es köztes sz� r� be, majd egy 30 
µm-es finomsz� r� be jut, ahonnan a f� szivattyún keresztül az átfolyó-melegít� be és ismét a szórópisztolyhoz kerül a 
további tisztítási feladatok céljából. A berendezés automatikusan lekapcsol, ha a sz� r� k után nyomáshiány 
keletkezik, amelyet a sárga lámpa felvillanása jelez. A sz� r� ket gyakori id� közönként tisztítani vagy cserélni kell. A 
jelzés átmenetileg leállítható a fekete gomb megnyomásával – ld. a „Kezelés” fejezetet.  

„sz� r�  tele” jelzés 
 
„sz� r�  tele” jelzés leállítása 
 

Biztonsági utasítások 
 
- Sérülésveszély! A fröccsen�  víz elleni szemvédelem érdekében viseljen megfelel�  véd� szemüveget.  
- Tisztítószerek használatakor a biztonsági adatlap adatait is figyelembe kell venni. 
- A berendezés m� ködése közben a megfelel�  szell� zésr� l gondoskodni kell. 
- A berendezés használatakor használjon megfelel�  véd� keszty� t.  
- A gépen elhelyezett figyelmeztet�  és utasító táblák fontos információkat tartalmaznak a veszélytelen 

üzemeltetéshez. 
- A használati útmutató figyelmeztetései mellett az általános biztonsági és balesetvédelmi el� írásokat is be kell 

tartani. 
 
 
Gyerekek a gyorsmosó 
berendezéssel nem dolgozhatnak! 
 
 
 
 

 

A kábel ne sérüljön, 
szakszer� tlenül ne javítsuk! 

 

    A vízsugarakat a konnektorokra ne ne 
irányítsuk! 

 

A vízsugarat emberekre vagy állatokra soha ne 
irányítsuk! FORRÁZÁSVESZÉLY 

       A gépet a vízsugárral 
ne locsoljuk le! 
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Elektromos csatlakoztatás 
 

- A típustáblán megadott feszültségnek egyeznie kell az áramforrás feszültségével. 
- Az I. védelmi osztályba tartozó gépeket csak a megfelel� en földelt áramforrásokhoz szabad csatlakoztatni. 

A dugaszoló aljzatot a hálózati oldalon 16 A-rel kell biztosítani. 
- A gyártó által el� írt hálózati csatlakozó vezetéket kell használni, és ugyanez érvényes a vezeték cseréjére 

is. A típusokat a kapcsolási rajz tartalmazza.  
- A hosszabbító kábelhez véd� vezet�  szükséges, amelyet el� írás szer� en kell csatlakoztatni a dugaszoló 

csatlakozókhoz. A hosszabbító kábel vezetékeinek minimum 1,5 mm² keresztmetszet� nek kell lenniük és 
védettnek kell lenniük a fröccsen�  víz ellen. 10 méternél hosszabb hosszabbító kábel esetén a vezeték 
keresztmetszete minimum 2,5 mm² kell legyen. 

- Javasolt a készüléket csak olyan dugaszoló aljzatba csatlakoztatni, amely 30 mA hibaáram-
véd� kapcsolóval (FI) van biztosítva.  

- A bekapcsolási folyamatok rövid idej�  feszültségcsökkentéseket okoznak. Kedvez� tlen hálózati feltételek 
esetén más eszközökben károsodások léphetnek fel.  

- 0,15 ohm-nál kisebb hálózati impedancia esetén zavarok nem várhatóak.  
- A hálózati dugót nedves kézzel soha sem szabad megérinteni.  
- Ügyelni kell arra, hogy a hálózati csatlakozó vezeték vagy a hosszabbító kábel az azon való áthajtás, 

megtörés, rángatás vagy hasonlók által ne sérüljön meg. Óvja a kábelt a h� ségt� l, olajtól és éles tárgyaktól. 
A vezeték vízhez nem érhet. 

 

Kezelés 
 

- A berendezés megfelel�  állapotát és üzembiztonságát a használat el� tt ellen� rizni kell. Amennyiben az 
állapota nem kifogástalan, nem használható. 

- A berendezés veszélyes helyeken történ�  használatakor (pl. üzemanyag-tölt� állomások) be kell tartani a 
megfelel�  biztonsági el� írásokat. A gépet robbanásveszélyes helyiségekben használni tilos.  

- A gépnek stabil alap szükséges.  
- A munkaterületen valamennyi áramvezet�  résznek víz ellen védettnek kell lennie.  
- A forró kifröccsen�  víz ellen arra alkalmas véd� ruházatot kell viselni, különösen véd� szemüveget és 

keszty� t. 
- Azokat az anyagokat, amelyek egészségre ártalmas anyagokat tartalmaznak, nem szabad a permetez�  

mosóberendezéssel kezelni.  
- A kezel� személyzetnek figyelembe kell vennie a helyi adottságokat és tekintettel kell lennie a gép 

m� ködtetése során másokra.  
- A gépet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni a m� ködése alatt.  
- A vízzel való tevékenységek során a géprészek korrodálódhatnak – ez ellen a szükséges intézkedéseket 

meg kell tenni. 
 

A berendezéset hibás m� ködés esetén  
– pl. ha nem jön bel� le víz –  
azonnal le kell kapcsolni! 

 

Szállítás 
 
Szállításkor a berendezést ki kell üríteni és le kell állítani. A fagy a berendezésben kárt okoz. 
 
A permetez�  gyorsmosó berendezést csak fagymentes helyiségekben szabad felállítani. 
Amennyiben ez kivételesen nem lehetséges, a vizet le kell engedni és fagyálló vízzel kell 
feltölteni. A berendezést addig kell m� ködtetni, míg a fagyálló eljut a fúvókához. 
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Üzembe helyezés 
Váltóáram-csatlakozó 16 A 
 
 Munkafelület a kivehet�  rácsrostéllyal 
 
„sz� r�  tele” kijelz�  
 
Kapcsoló 0 - 1 
 
„sz� r�  tele” jelzés leállítása 
 
Töltsünk tiszta, hideg vizet a rácsrostély alatt 3 cm-ig, a 16 A 
csatlakozót dugjuk be, ezzel a tisztító berendezés használatra kész. 
A f� t� kapcsolót állítsuk az "I"-re. A szivattyú hallhatóan elindul és 
rögtön le is áll. Tartsa a szórópisztolyt a berendezés kádjába és nyomja 
meg a fogantyút. A szivattyú elindul és egyidej� leg a víz forró lesz. A 
berendezés kb. 1 percen belül eléri az üzemi h� mérsékletet. Ha g� z száll 
fel, a tisztító berendezés üzemkész. Engedje el a pisztoly fogantyúját. A 
szivattyú és a f� tés leáll. 
 

Tisztítószerek 
 
A folyadékszórókra vonatkozó irányelvek szerint csak olyan vegyi anyagok használhatók, amelyekhez a gyártó a 
hozzájárulását adja.  
 

Más tisztítószerek használata esetén a garancia megsz� nik. 
 
Az 55 literes teljes mennyiség a vízpárolgás, kihordás és kifröccsenés miatt csökkenhet. Javasoljuk, hogy a pH-
értéket minden utántöltésnél ellen� rizzék.  
A túl magas vegyianyag-koncentráció az alkatrészek meghibásodásához vezethet és a garancia elvesztését vonja 
maga után. 
Nem használható: 

– ásványtalanított, desztillált vagy ionizálatlan víz 
– olyan tisztítószerek, amelyek < 7 és > 11 pH-értékhez vezetnek  
– olyan tisztítószerek, amelyek a réz kékre színesedését okozhatják 
– olyan folyadékok, amelyek éghet� ek. Permetezéskor robbanásveszélyes leveg� keverék jöhet létre! 
– olyan tisztítószerek, amelyek a hidrogéngázt, mint az alumíniummal való reakcióterméket 
– leadják. 
 

Tisztítási folyamat 
 
Helyezze el a berendezést a kívánt tisztítási helyen. Rögzítse a fékeket. A tisztítandó részeket kb. 2-10 cm 
távolságból kell bepermetezni. A könny�  por, zsírok és olaj a forró vízzel leoldódik. Er� sen leöblíteni, míg minden 
szennyez� dés – az eldugott helyeken is – eltávolításra kerül. Ennek során egészen közel lehet menni a 
szennyez� déshez, a vízsugár alig fröccsen vissza. A tárgyak a leveg� n rövid id� n belül megszáradnak.  
Kb. 1 perccel a munka befejezése el� tt a f� tést kapcsolja ki. A tisztítást tovább folytathatja. A f� t� berendezés leh� l 
(mészkicsapódás megakadályozása 50° C felett). „F� tés” állásban mindent kipermetezni, mindaddig, míg a 
permetez�  cs�  kényelmesen megfogható kézzel. A berendezést kapcsolja 0 állásba. 
 
Üzemen kívül helyezés 
 
„F� tés” állásban mindent kipermetezni, mindaddig, míg a permetez�  cs�  kényelmesen megfogható kézzel 
(mészkicsapódás megakadályozása 50° C felett). A pisztoly fogantyúját tartsa behúzva és a f� kapcsolót állítsa 
"OFF" állásba (nyomás nélkül).  
Helyezze be a pisztolyzárat. Húzza ki a konnektorból, majd a kábelt és a csövet helyezze fel az akasztókra, féket 
rögzíteni. 
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Karbantartás 
 

Égésveszély! 
Karbantartás közben, a f� t� elemen! A gépet el� ször le kell h� teni! 

  
-  A berendezés a gyártási módjára tekintettel, rendeltetésszer�  használat esetén teljesen mentes az 

üzemeltet�  általi javítások alól. 
- A berendezés karbantartása és alkatrészek cseréje el� tt a gépet ki kell kapcsolni és ki kell húzni a 

hálózatból.  
- Javításokat csak olyan szakemberek végezhetnek, akik valamennyi lényeges biztonsági el� írást ismernek.  
- Csak olyan tartozékokat és pótalkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredetit 

tartozékok és eredeti pótalkatrészek garanciát nyújtanak arra, hogy a berendezés biztonságosan és 
hibamentesen üzemeltethet� .  

 
FIGYELEM:  A gyorsmosó berendezéseket az UVV16,2 (BGR 500, 2. rész, 2.36 fejezet: folyadékszórókkal való 
munkavégzés) szerint minden javítás után és évente legalább egyszer felül kell vizsgáltatni egy hozzáért�  
személlyel. A felülvizsgálat eredményét írásban kell rögzíteni.  
Vegye igénybe kedvez�  költség�  ellen� rz�  és karbantartó szervizünket. Kérje átalánydíjas ajánlatunkat az 
ellen� rzésre és karbantartásra. 
 
Karbantartási szerz� dés 
 
A 0711 / 51 80 600 telefonszámon a ph-cleantec GmbH céggel a berendezésre karbantartási szerz� dés köthet� .  
 
Karbantartási terv 
 
Id� pont 
 
naponta 
havonta vagy szükség esetén 
félévente 
 
 

Végrehajtás 
 
vízszint ellen� rzése 
víz cserélése és kád tisztítása 
a berendezés megtekintéses ellen� rzése,  
töml� k és csatlakozók tömítettségének ellen� rzése 
 

Mésztartalmú víz esetén a vízk� telenítést a gyártói nyilatkozat szerint javasolt elvégezni. 
 

 
Vízcsere 
 
Els�  lépésként állítsa a f� kapcsolót a m� szerfalon "0" állásba.  

– A kádból eressze le a vizet az 5. számú csappal. 
– A gép tisztításához tisztítsa meg és vegye ki a rostélyt. 

A pisztollyal tisztítsa meg a kádat. Utána ürítse ki a f� tartályt 
a 6. számú csappal.  

– Tisztítsa meg a tartályt. 
– Töltse fel a kádat a jelzett magasságig. 
 

 
 A szennyezett tisztító folyadék nem kerülhet kezelés nélkül a  
földbe, vizekbe vagy a csatornába. Az adott ország vonatkozó 

rendelkezéseit be kell tartani. 
 

2  Sz� r� tartó szitasz� r� vel 
3  Sz� r� tartó finomsz� r� vel 
4  Csap a sz� r� höz 
5  Kád leereszt�  csapja 
6  Tartály leereszt�  csapja 

 
100 µm-es sz� r �  tisztítása 
 
A sz� r� tisztítás esedékességekor javasolt a kád tisztítása  
(lásd fent). 

– Az els�  szitatartóban lév�  szitasz� r�  a berendezéssel tisztítható. 

6 
3 

4 

2 

5 

ab

a = optimális munkaterület  
b = lehetséges munkaterület 
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– Ehhez a víz cseréjét követ� en zárja el a 4. számú csapot a sz� r� k el� tt.  
– A tartót nyissa ki balra forgatással, a szitasz� r� t vegye ki, a tartót töltse meg vízzel és csavarozza vissza és 

újra nyissa ki a csapot. A sz� r�  a 600SR berendezéssel tisztítható. A csapot zárja el, a sz� r� t helyezze be a 
tartóba, töltse fel vízzel és csavarozza be.  

– Nyissa ki a 4. számú csapot. 
– A sz� r�  légtelenítéséhez a pisztolyt m� köd�  gép mellett benyomva kell tartani, hogy a leveg�  távozhasson. 
 

30 µm-es finomsz� r �  tisztítása 
 
A finomsz� r�  tisztításának esedékességekor javasolt a kád tisztítása (lásd fent). 

– Ehhez a víz cseréjét követ� en zárja el a 4. számú csapot a sz� r� k el� tt.  
– A 3. számú tartót nyissa ki balra forgatással.  
– Szükség esetén cserélje ki a finomsz� r� t. 
– A sz� r� t helyezze a tartóba, töltse fel vízzel és csavarozza be.  
– Nyissa ki a 4. számú csapot. 
– A sz� r�  légtelenítéséhez a pisztolyt m� köd�  gép mellett benyomva kell tartani, hogy a leveg�  távozhasson. 

 
Hibakeresési táblázat 
HHiibbaa  OOkk  EEllhháárr ííttááss  

nem jön víz a fúvókából 
 

hálózati biztosítékok ld. a biztosítékvizsgálat fejezetet 

szennyezett fúvóka 
pisztolyzárót behelyezni, fúvókát 
kiszedni és elölr� l s� rített leveg� vel 
kifúvatni 

sárga lámpa világít sz� r� k tele vannak 
nyomógombbal nyugtázni, 
megvizsgálni, melyik sz� r�  van tele – ld. 
sz� r� tisztítás és sz� r� csere fejezetet  

f� tés megsz� nt, nincs forró víz 
Fúvóka eltöm� dött és/vagy 
kioldott a túlhevülés-
biztosíték 

Ld. a túlhevülés-védelem fejezetet  
 

a sárga lámpa világít, bár a sz� r � k 
éppen kicserélésre kerültek 

a tartályon a csap el van 
zárva 

csapot kinyitni, nyomógombot nyugtázni 

 
Ha hiba nem szüntethet�  meg, a berendezést az ügyfélszolgálatnak kell megvizsgálnia.  
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M� ködési séma 
 
1. rostély 
2. légtelenítés 
3. ülepít�  lemez 
4. tartály 
5. kádleereszt�  csap 
6. tartályleereszt�  csap 
7. vákuum-kapcsoló 
8. 100 � m sz� r�  
9. 30 � m sz� r�  
10. 0,8 mm fojtás 
11. túlnyomás-szelep 
12. szivattyú 
13. manométer 
14. nyomáskapcsoló 
15. pisztoly 
16. túlhevülés-biztosíték 
17. f� tés 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
nyomáskapcsoló 
 
f� tés 
túlhevülés-biztosíték 
vákuum-kapcsoló 
szivattyú 
túlnyomás-szelep 
 
 
 
 

Biztosítékvizsgálat és biztosítékcsere 
 
Túlhevülés-biztosíték 
 
Ha a berendezés már nem f� t, csavarozza le a hátoldalon lév�  kerek fekete 
fedelet. A középs�  pecket nyomja be egy vékony csavarhúzóval - kattanás – a 
f� tés ismét m� ködik.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

túlhevülés-biztosíték 
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M� szaki adatok: 
Üzemi nyomás:   4,5 bar 
Permetezési mennyiség:  1 l / perc 
Üzemi h� mérséklet:  90°C kb. 60 mp alatt 
Áramfajta:   3 fázisú N-PE / 400V / 50Hz 16A 
Névleges felvétel:  f� tés:  6,0 kW 
    szivattyú: 0,11 kW 
Tölt� mennyiségek 
Tartály a kád alatt:  30 l  
Tisztítókád:   25 l együtt 55 l 
Csatlakozó kábel:  5,0 m 
Permetez�  töml�  1:  2,0 m 
Méret (h x sz x m):  750 x 600 x 1180 mm 
Súly (üres):   58 kg 
Sz� r� :    100/ 30 mikron 
Sz� r� állapot-felismerés: elektromechanikus 
Kád terhelhet� sége: 50 kg 
Hangnyomásszint:  <70 dB(A) 
A m� szaki változtatás jogát fenntartjuk. 
 

Pótalkatrészek 
 

 
ph-cleantec GmbH  
Gutenbergstr. 14 
D-70736 Fellbach 
D-70719 Postfach 4228 
 
Telefax:    +49 - 711 - 5180994 
Internet: www.ph-cleantec.com 
E-mail: info@cleantec.com 
Telefon:   +49 - 711 - 5180600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Megnevezés Azonosítószám. 
Kád 600-147 
Kádrostély 500-017N 
Kiloccsanás-gátló 600-148 
Sz� r� ház FP-017 
Sz� r� szita SR-192 
Finomsz� r� -gyertya FP-018 
Nylon-szita támasztó SR-191 
Szívótöml� , átlátszó 600 mm 600-149 
Sárgacsíkos töml�  500 mm 600-150 
Nyomástöml�  fekete 500 mm 600-151 
Leereszt�  csap 600-152 
start-stop-pisztoly 600-025E 
permetez�  fúvóka  500-027 
permetez�  töml�  500-024 
m� anyag cs� sapka 8x3/8 SC-066N 
m� anyag cs� sapka 8x1/4“ SC-092N 
m� anyag vinkli 8x3/8“  500-049N 
kerék fék nélkül 500-005N 
kerék fékkel 500-006N 
görg�  500-007N 
f� t� test-ház 300-058 
f� t� elem 300-059 
nyomáskapcsoló 500-045A 
vákuum-kapcsoló 600-153 
túlhevülés-biztosíték 120 °C SC-047 
manométer 1-10 bar 500-018 
biztonsági szelep SC-040 
f� kapcsoló SC-039N 
fényjelz�  SC-230 
kábelcsavarozás húzásmegszüntetéssel SC-061N 
relé SC-060 
tehervédelem  500-042 
biztosítéktartó   SC-107 
leválasztó transzformátor  SC-180 
szivattyú  500-028 
nyomógomb 600-154 
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9. oldal 

 
 

 

 
 

Kapcsolási terv, primer és szekunder oldal 
 


